Do drzwi bezfelcowych z przylga i bez

Eclipse 3.2 - Kryty zawias z regulacjg do drzwi z regulowang oscieznicg i drzwi
bezfelcowych z przylg3 i bez

N

Opis

Uniwersalny zawias kryty z gtebokoscig czesci ramowej 21mm — do zastosowania w drzwiach
z regulowang oscieznica. Eclipse 3.2 jest regulowany w 3 kierunkach i pozwala na otwarcie
skrzydta na 180°. Mozna go stosowac w drzwiach bezfelcowych z przylga lub bez.

Nosnosé
40 kg na 2 zawiasach, 60 kg na 3 zawiasach.
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Aluminium:
Art. E30200.16.XX

- § Mocowanie
- | Frezowanie kieszeni pod zawiasy — wedtug rysunkdw ponizej; mocowanie zawiasow za pomoca
EN 1634 wiretow:
- Oscieznica: ¢ 4,5 x 35 mm;
\"1 - Regulowana oscieznica: ¢ 4,5 x 20 mm;
- Skrzydto: ¢ 4,5 x 35 mm (lub dtuzsze).
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OStONKI Regulacja

Regulacje wykonuje sie kazda z
osobna za pomoca imbusa nr3:

- #2mm regulacja PIONOWA:
poluzuj $ruby (1} przy uzyciu
srubokreta (A), nastepnie

dokrec sruby.
- 21mm regulacja DOCISKU:
poluzuj $ruby Qi przesun

korpus zawiasu, nastepnie
dokrec sruby.

- £1,5mm regulacja POZIOMA:
poluzuj Sruby (3} przy uzyciu
Srubokreta (A), nastepnie
dokrec sSruby.




Do drzwi bezfelcowych z przylgg i bez

Eclipse 3.2 - Kryty zawias z regulacjg do drzwi z regulowang oscieznicag
i drzwi bezfelcowych z przylga
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Specyfikacja zamoéwienia

Materiat Artykut

ZAMAK E30200.06.XX

UWAGA. W katalogu handlowym znajdujg sie informacje o dostepnosci towaru i wariantach kolorystycznych.
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